
Information till entreprenörer 

Fotospecifikation för entreprenörsrapport  

I förekommande fall ska bilder på följande delar av avloppsanläggningen skickas in till 
miljökontoret tillsammans med entreprenörsrapporten. Fotografier kan även mejlas till 
miljo@soderkoping.se Märk mejlet med ärendets diarienummer. 
 

Slamavskiljare 

 Slamavskiljaren är försedd med T-rör eller motsvarande konstruktion 

 

Fördelningsbrunn 

 Skibord/nivåjusterare 

 

Markbädd 

 Schaktbotten 

 Dräneringslagret och uppsamlingsledningarna 

 Markbäddssandslagret är 80 cm tjockt eller i enlighet med ansökan (visas med 

mätsticka/tumstock) 

 Spridningslagret med spridningsrör som avslutas med luftning 

 Fiberduk är lagd ovan övre spridningslagret 

 Utloppsrörets mynning (i dike eller dyl.) är fri från hinder, ev avslutad i makadamlager 

 Översiktlig bild av den färdigställda anläggningen 

 

Infiltration 

 Schaktbotten är ej packad eller utslätad (markporerna ska vara öppna) 

 Eventuellt förstärkningslager med markbäddssand 

 Spridningslagret med spridningsrör som avslutas med luftning 

 Fiberduk är lagd ovan spridningslagret. 

 Översiktlig bild av den färdigställda anläggningen 
 

 

Minireningsverk  

 Översiktlig bild över hela anläggningen inklusive utsläppspunkt 

 Utloppsrörets mynning (i dike eller dyl.) är fri från hinder, ev avslutad i makadamlager 

 Eventuell efterpolering, markbädd eller makadambädd 
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