Redovisningen modifierat efter SGF:s Laboratorierekommendationer.

MRM Konsult AB

Mm B Rapportnummer: S 190264
118 24 Stockholm Registreringsnummer: 190222-1
T. 08.76 44 666
Redovisning av CRS-forsok Enligt SS 027126
Bestillare: AF-Infrastructure AB, Nyk. Provtagningsdatum: 190219-21
Objekt: Akvedukten, Soderk. Provinkom: 190222
Uppdrag Nr.: 758177 Provningsdatum: 190312-14
Ansvarig geotekniker: Martin Jansson Utfordats av: Per Carlsson
Borrhal/sektion: 19A13 CRS hummer: 5
Niva, m: 3,5 Deformationshastighet, %/tim: 0,78
Jordart: vCl Provhéjd, mm: 20
Vattenkvot, %: 69 Prov diameter, mm: 50
Skrymdensitet, ton/m~3: 1,62 Provningstempratur, °c: 10
Deformationsegenskaper
o', kPa M,, kPa o', kPa Mm' Cy mins mz/s ki, m/s By Provtagningskvalitet*
138 1064 189 11,8 1,3E-08 3,9E-10 4,3 Nagorlunda
Anm.
Effektivt vertikaltryck (o'v), kPa
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TolkaCRS utformas av LABVERK, www.labverk.se

* Kalla: Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3.

Denna rapport far endast aterges i sin helhet, om inte utfirdande laboratorium i forvag skriftligen godként annat.

Kunden har informerats om métosékerheten vid kontraktsgenomgangen.
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Digitalt signerat av Per Carlsson
DN: CN=Per Carlsson, O=MRM
Konsult AB, OU=VGLab,

E=per.carlsson@mrm.se, C=SE

Orsak: Jag godkanner dokumentet
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Redovisning av CRS-forsok Enligt SS 027126
Bestillare: AF-Infrastructure AB, Nyk. Provtagningsdatum: 190219-21
Objekt: Akvedukten, Soderk. Provinkom: 190222
Uppdrag Nr.: 758177 Provningsdatum: 190312-14
Ansvarig geotekniker: Martin Jansson Utfordats av: Per Carlsson
Borrhal/sektion: 19A13 CRS hummer: 5

Niva, m: 3,5 Deformationshastighet, %/tim: 0,78

Jordart: vCl Provhéjd, mm: 20
Vattenkvot, %: 69 Prov diameter, mm: 50
Skrymdensitet, ton/m~3: 1,62 Provningstempratur, °c: 10
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Effektivt vertikaltryck (o'v), kPa

Forsoket r utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
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MRM Konsult AB

Mm B Rapportnummer: S 190264
118 24 Stockholm Registreringsnummer: 190222-1
T. 08.76 44 666
Redovisning av CRS-forsok Enligt SS 027126
Bestillare: AF-Infrastructure AB, Nyk. Provtagningsdatum: 190219-21
Objekt: Akvedukten, Soderk. Provinkom: 190222
Uppdrag Nr.: 758177 Provningsdatum: 190312-14
Ansvarig geotekniker: Martin Jansson Utfordats av: Per Carlsson
Borrhal/sektion: 19A13 CRS nummer: 5
Niva, m: 3,5 Deformationshastighet, %/tim: 0,78
Jordart: vCl Provhéjd, mm: 20
Vattenkvot, %: 69 Prov diameter, mm: 50
Skrymdensitet, ton/m~3: 1,62 Provningstempratur, °c: 10
Permeabilitet egenskaper
ki, m/s Bk
3,9E-10 4,3
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Forsoket &r utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126. Vid utvérdering av permeabiliteten k har korrektion utforts sa att virdena motsvarar en

temperatur av 7 °C.
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MRM Konsult AB

Mm B Rapportnummer: S 190264
118 24 Stockholm Registreringsnummer: 190222-1
T. 08.76 44 666
Redovisning av CRS-forsok Enligt SS 027126
Bestillare: AF-Infrastructure AB, Nyk. Provtagningsdatum: 190219-21
Objekt: Akvedukten, Soderk. Provinkom: 190222
Uppdrag Nr.: 758177 Provningsdatum: 190312-14
Ansvarig geotekniker: Martin Jansson Utfordats av: Per Carlsson
Borrhal/sektion: 19A13 CRS hummer: 5
Niva, m: 3,5 Deformationshastighet, %/tim: 0,78
Jordart: vCl Provhéjd, mm: 20
Vattenkvot, %: 69 Prov diameter, mm: 50
Skrymdensitet, ton/m~3: 1,62 Provningstempratur, °c: 10
Deformationsegenskaper
o', kPa M,, kPa o', kPa | Provtagningskvalitet*
138 1064 189 Nagorlunda
Anm.
Effektivt vertikaltryck (o'v), kPa
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Forsoket r utfort och utvérderat enligt Svensk Standard SS 027126. Utrustningens egendeformation ar beaktad.
* Kalla: Skjuvhallfasthet -utvardering i kohesionsjord, SGI Information 3.
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